








für berührungslose Wasserstandsmessungen im Oberflächenwasser

Radarsensor Typ SEBAPULS

www.seba.de

Radarsensor
Kurzbeschreibung

Wasserstandserfassung
Messung im Oberflächenwasser

Standard
Halterung
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Messsystem zur berührungslosen, hochgenauen
Wasserstandsmessung
Montage an Brücken, Auslegern und Messstegen
Messbereich 0...15m, 35m, 75m
Individuell lieferbar als:
- Sensor mit 4…20mA / 0,4 – 2 V Ausgang
- DFÜ-Messstation mit GSM/GPRS

oder Telefon-MODEM
Autarke Stromversorgung mit 12V Akku
oder Solarzellen
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Wir sind zertifiziert

ISO 9001:2008

Qualität ist unser Standard

Zertifikat Nr. 01150509

QZV

SEBAPuls 15

SEBAPuls 20

SEBAPuls 30

SEBAPuls 70
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Messung in aridem Klima
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Technische Daten

Radarsensor SEBAPuls

SEBA Hydrometrie GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 61a • D-87600 Kaufbeuren

Tel.: +49 (0)8341 / 9648-0
Fax: +49 (0)8341 / 9648-48

E-Mail: info@seba.de
Internet: www.seba.de

Beschreibung:

Messprinzip:

Vorteile:

Der SEBA-Radarsensor Typ SEBAPuls ist ein hochgenaues Meßgerät zur berührungslosen Pegelmessung von
Oberflächengewässern.

Pulsverfahren (26GHz-Technologie)
Beim sogenannten Pulsverfahren wird ein kurzer Mikrowelleimpuls ausgesendet. Danach ist der Sender für
kurze Zeit in Ruhe. In dieser Zeit werden die vom Wasser zurückgeworfenen Echosignale wieder empfangen und
an das integrierte Auswertesystem übermittelt. Die Laufzeit der Impulse entspricht dabei direkt der
Distanz zum aktuellen Wasserstand.

- unempfindlich gegenüber Verschlammung, Treibgut, Verkrautung, aggressive Medien
(Abwasser, Brackwasser etc.)

- geringer baulicher Aufwand (z.B. Montage an Brückenausleger);
keine Meßquerschnittsverengung (Hydraulik wird nicht gestört)

- keine Beeinflussung der Meßgenauigkeit durch Luftfeuchtigkeit (Nebel) und
Lufttemperaturschwankungen innerhalb des Meßbereichs.

- geringer Energiebedarf
- kurzer Meßzyklus
- kein Totbereich
- geringer Montageabstand (ca. 20...30cm)

In der Grundausstattung ist das Messsystem ein reiner Sensor mit Analogausgang (4...20mA). Der SEBAPULS
kann nach dem Baukastenprinzip mit einer zusätzlichen Messwertspeicherung (z.B. SEBA-Messdatensammler
MDS-Dipper) und einer Datenfernübertragung (via GSM-Netz, Festnetz etc.) ausgestattet werden.

Gehäuse Material

Gewicht

Messwerterfassung

Messwertübertragung zum PC

Stromversorgung

Maße SEBAPULS 15: Aluminium Gehäuse, bzw. Valox PBT
Maße SEBAPULS 20: Hornantenne aus Edelstahl 1.4435

Maße SEBAPULS 70: 116mm, Länge 606mm ca. 2kg

Genauigkeit: mm mm mm mm
Messbereich: 0...15m 0...35m 0...35m 0...75m
Schutzklasse: IP68 IP66 IP66 IP66
Betriebstemperatur: -40°C bis zu 80°C (alle Typen)
Ausgang: 4 bis 20mA oder 0.4 bis 2V (alle Typen)

Offline: mit SEBA-Datensammler
Online: analog mit 4...20mA, digital mit GSM

oder Telefonmodem

Batterie: 12V oder 24V
Solarpanel: inkl. Laderegler und Pufferakku
Netzgerät: 220V /12V /24V

Maße SEBAPULS 30: 116mm, Länge 392mm

SEBAPULS 15: SEBAPULS 20: SEBAPULS 30: SEBAPULS 70:

AC DC DC

Ø 72mm, Länge 300mm
Ø 116mm, Länge 245mm

± 2 ± 2 ± 3 ± 15

Ø
Ø

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
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Datensam m ler zur Speicherung und Datenfernüber t ragung
analoger und digitaler Messwerte

UnilogCom  

Mehrkanal
Datensam m ler

Kurzbeschre ibung

UnilogCom  

Datensam m ler
m it

 GSM/ GPRS-Modem

Hochwasserm eldungen

Meteorologische
Stat ion

Oberflächenwasser

Um weltm essdaten

 www.seba.de  

Möglichkeit  der ereignisgesteuerten Datenerfassung
Analoge und digitale Eingänge zum  Anschluss

     diverser Sensoren
Datenspeicher für 280.000 Werte
Watch-dog Funkt ion für eine sichere Bedienung

     und hohe Datensicherheit
I ntegriertes GSM/ GPRS Modem
FTP Data Push Opt ion
Tim e-Server Synchronisat ion
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Kundenfreundliche I nstallat ion und Bedienung
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vert reten durch:

 Technische Daten UnilogCom

UnilogCom  -  Beschre ibung

l Ereignisgesteuerte /  Zeitgesteuerte /  Dynam ische Erfassung
l I ndividuelle Einschalt regelung der angeschlossenen Sensoren (opt im ierter Verbrauch)  
l Alarm  Managem ent  m it  GSM/ GPRS Modem  inkl. SMS-Alarm

Die Basis ist  generell eine CPU-Plat ine die eigenständig funkt ioniert . Der Anschluss der Param eter erfolgt  über 
Term inals. 2 analoge und 2 I m pulseingänge sind m öglich. Über ein externes Modul kann die Anzahl der Kanäle auf 
bis zu 32 erweitert  werden.
Die CPU-Plat ine verfügt  über einen CPU-Bus, der es erm öglicht , die verschiedenen digitalen Sensoren zu einer 
Single-m aster- Einheit  /  Mult i- slave zu verknüpfen.  Som it  können das Datenlogger-  und Alarm  
Managem entsystem  m it  st r ikter Funkt ionst rennung aufgebaut  werden. Eine spezielle RTC-I C (Echtzeituhr)  
sichert  ständig die Zeit-  und eine Watch-dog-Funkt ion, unabhängig vom  Microcont roller. 

Der UnilogCom  wird m it  einem   integr ier ten GSM/ GPRS Modem  geliefert , welche auch FTP Push Übert ragung 
erlaubt . Das Abrufen ihrer Messdaten aller Feldstat ionen war nie zuvor einfacher.  

Der Messdatensam m ler Neuentwicklung aus dem  Hause SEBA Hydrom etr ie. Sie dienen zur 
digitalen Erfassung von Wasserständen, sowie anderen Param etern wie Durchfluss, Niederschlag und Wasser-
qualität . Besonderes Augenm erk gilt  hier der Verwendung von m odernen seriellen Flash-Speichern für eine hohe 
Datenkapazität  und absolute Datensicherheit , sowie für einen sehr geringen Energieverbrauch. Auch die Größe 
der Leiterplat te konnte auf ein Minim um  reduziert  werden und besitzt  die folgenden Vorteile:

UnilogCom  ist  eine 

       Elek t ronik :  

       Bedienung und Display:

Schnit t ste llen:

I nputs:

Opt ionale Ausgänge

       -  Versorgung:  extern 4.5...17V
       -  Verbrauch (Ruhest rom ) :  < 80 µA 
       -  Spitzenst rom  (Modem  übert rägt ) :   500m A
       -  St rom aufnahm e (Em pfang) :  30m A(12VDC)
       -  Flashcont roller M16C 16bit  m it  integriertem  watch-dog
       -  Uhren I C
       -  Serialer Flashspeicher m it  4 MB (ca. 280.000 Messwerte)
       -  Logische Kanäle:  bis zu 32 Kanäle
       -  A/ D-Konverter 16 bit

       -  Display 
         (3 Zeilen, je 16 Zeichen 3.65m m ) 
       -  Tastatur m it  3 Funkt ionstasten

-   RS232    -   RS485

-  RS485 Sensor Schnit tstelle (SHWP)  
-  SDI 12 Sensor Schnit tstelle Eingang (opt ion)
-  up/ down Zähler, Phasen-Zähler, I m puls (Regen)
-  
-

2 Kontakteingänge (Überwachung/ Protokollierung)   
 2 Analog (bi- / unipolar)  für Norm signale, 

  erweiterbar bis zu m ax. 32 analoge Eingänge (opt ional)
  m it  externem  Modul

    -  Binär  -  BCD   -  Gray 

GSM/ GPRS Modem  ( integr ier t )

Bet r iebstem peratur :          Schutzk lasse:

Dim ensionen:

Mater ia l ( Gehäuse) : 

Opt ional Analoges Eingangsm odul

Frequenz:                    850/ 900/ 1800/ 1900MHz 
 (EGSM, Quadband)

HF output  m ax.: 2W  850/   900MHz 
1W 1800/ 1900MHzA

Antennenim pedanz:  50 Ohm
SI M Karte:  1.8V /  3V

-30° C...70° C      I P65

157x126x60 m m  (LxBxH)

Polycarbonat  ( robust  /  wet terfest )

für bis zu 8 zusätzliche analoge Eingänge
(externes Modul)

-  Converter m it  Eingängen für bis zu
  8 analoge Signale zum  Anschluss
  an UnilogCom
-  Ausgang:  RS485
-  Basisversion für 3 Eingangs-
  signale

Änderungen im  Sinne des technischen Fortschrit ts vorbehalten.

SEBA Hydrom et r ie  Gm bH & Co. KG

Gewerbestr. 61a •  87600 Kaufbeuren •  Deutschland
Phone:  + 49 (0)8341 /  9648-0
Fax:  + 49 (0)8341 /  9648-48 

E-Mail:  info@seba.de
I nternet :  www.seba.de
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